
Kooiman koproeren voor duwbakken verhogen de manoeuvreerbaar-
heid en koersvastheid van duwstellen. De koproeren worden  
pneumatisch bediend en zijn pneumatisch intrekbaar. De installatie 
werkt met luchtdruk en laagspanning, 24V.

De besturing kan zowel op de duwboot als op de bak gebeuren,  
dit laatste ook als de stroom is uitgevallen. Nagenoeg alle onderdelen 
zijn standaard en uit voorraad leverbaar. Onderhoud en aanpassingen 
worden snel en vakkundig gerealiseerd.
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Kooiman koproeren zijn verkrijgbaar in 2 modellen, afhankelijk van de vorm 
van de duwbak. Het koproer kan in neutrale stand pneumatisch worden 
ingetrokken om beschadiging bij weinig bodemspeling te voorkomen en 
weerstand te beperken. Kooiman Marine Group levert ook speciale  
koproeren, die in werkstand niet onder het vlak uitsteken. 

De perslucht (6 bar) kan vanaf de duwboot via de handreling en  
koppelslangen naar de duwbak worden overgebracht. Dat geldt ook voor 
de elektrische spanning en de terugkoppeling van de roerstandaanwijzer.

De koproerinstallatie bestaat uit een roerblad met vaste roerkoning,  
hennekoker met afdichtingen, hefcilinder, stuurcilinder en pneumatisch 
elektrische bediening. In ingetrokken positie is het roer opgeborgen in een 
in de scheepsconstructie opgenomen nis. De nis is taps uitgevoerd om 
blokkering door ijsafzetting te voorkomen. 

Kooiman koproeren kunnen als unit geleverd worden of compleet worden 
ingebouwd op één van de Kooiman Marine Group locaties.

ANDERE DEKWERKTUIGEN

Kooiman Marine Group levert ook andere dekwerktuigen. Zowel voor de 
binnen- en duwvaart als voor offshore werkschepen. Bekend zijn de 
ankerlieren, koppellieren, paalbeugels, petbolders, kettingstoppers, 
kikkers en de nieuw ontwikkelde Delta-Pins, Omega-Pins en  
Gamma-Pins. De productie van deze dekwerktuigen vindt plaats in eigen 
beheer waardoor u verzekerd bent van goed advies en snelle, gerichte 
service.
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